
SPECIFICATION SHEET
FEUILLE DE SPÉCIFICATION

Country of Origin/Provenance

VOLTAGE
VOLTAGE

CCA - COLD CRANKING AMPS (-18 °C)
CCA - AMPÈRES DE DÉMARRAGE PAR TEMPS FROID (-18 °C)

CA - CRANKING AMPS (0 °C)
CA - AMPÈRES DE DÉMARRAGE (0 °C)

RC (minutes) - Reserve Capacity @ 25 Amp
CP (minutes) - Capacité de réserve @ 25 Amp

AH20H (Ah)
AH20H (Ah)

BCI GROUP
GROUPE BCI

Weight/Poids

Distribué par/Distributed by:

TCED INTL Inc.

700, chemin du Grand Bernier Nord

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2W 2H1

T 450 348-8720

Sans frais/Toll-free: 1 800 661-3330

DIMMENSIONS

POST/POTEAUX

ELECTRICAL SPECIFICATION - SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

A: Width/Largeur

B: Lenght/Longueur

C: Height/Hauteur

po

mm

po

mm

po

mm

lb

kg

151R-TC

5,0 
127

7,4 
187

8,6 
219

9,2

20,2

330

410

55

37

151R

12V

A
C

B

TYPE A

Korea / Corée


